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Generelt

Transport/Utbedring/Erstatning

Thermocold A/S eller forhandler kan bestemme seg
i mellom om feil eller mangler skal repareres hos
kunden, pCE eget eller anvist verksted.

Kunden kan kreve ¢ konomiske tap erstattet etter kj¢ ps-
loven. Leverand¢r er dog ikke i noe tilfelle erstatnings-
pliktig for indirekte tap 67 (2).

P&Ef¢ires gjenstander skader som har en direkte eller
n¥ar sammenheng med produktets bruk eller funksjon,
er leverand¢ r kun erstatningsansvarlig i den utstrekning
dette er f¢lger av ufravikelige rettsregler. Dette gjelder
0gs(E personskader. skader av denne art skal behandles
mellom kunde og leverandy,

Thermocold A/S ansvar omfatter ikke:

1. Reparasjon/inngrep utf¢ rt av uautorisert personale
eller uoriginale deler, og montering av apparatet
i andre installasjoner eller produkter som
Thermocold A/S ikke har kontroll over.

2. Installasjon som ikke f¢ lger det lokale EL-myn-
dighets bestemmelser, og monteringsanvisning.

3. Behandling i strid med bruksanvisning (mangelfullt
vedlikehold).

4. Transportskade som ikke er innrapportert til be-
frakter, og uhell etter levering som ligger utenfor
leverandg r/forhandlers kontroll, slik som lynnedslag,
elektriske forstyrrelser som h¢y/lav spenningsvari-
asjon utover 10% av merkespenningen.

Leverand¢ rens ansvar omfattes ikke dersom feil, skade
eller mangler er en f¢lge av:

Feil oppbygging av kj¢lerommet B DErlig ventilasjon.
Manglende vedlikehold B Korrosjon og avleiringer som
f¢ lge av omgivelser.

Forbrukerkj¢p

Disse vilkEr regulerer kundens rettigheter overfor
Thermocold A/S som leverand¢r av nye produkter be-
regnet pE bruk i privat husholdning. Leverand¢ren har
plikt til E utbedre feil eller mangler sE sant kunden har
kj¢ pskvittering.

Kj¢ pers rettigheter

Reklamasjonsfristen er 2 Er. NEr produktet eller deler av
produktet er ment E vare vesentlig lenger er fristen 5 Er.
Ved eventuell reklamasjon er forutsetningen at mange-
len var tilstede p&E leveringstidspunktet. Kunden taper
imidlertid sin rett til E fremme krav, hvis han ikke foretar
reklamasjonen innen rimelig tid etter at mangelen op-
pdages, eller burde v3art oppdaget.

Thermocold A/S har ved kj¢ psrettslige mangler rett til
& reparere produktet innenfor fristen som f¢lger for-
brukerkj¢ psloven.

N%aringskj¢,p

Med n¥aringskj¢ p forstEs alt som ikke er forbrukerkj¢,p.
Dersom produktene stEr i kafeer, restauranter, gate-
kj¢ kken, hoteller, moteller, bedrifter eller annen er-
vervsmessig virksomhet, samt brukt i skoler, institu-
sjoner, hybelhus, barnehager, idrettsanlegg, felles
husholdninger, og der kunden helt eller delvis tar betal-
ing for bruken av apparatet eller utleieforhold, samt ap-
paratet benyttes til (E vedlikeholde en vare kunden om-
setter. Reklamasjonstiden og garantitiden er da pE 1 CEr.
Dette gjelder ethvert tap mangelen mtte forErsake som
f.eks.driftstap, tapt fortjeneste og andre ¢konomiske
konsekvenstap. Denne begrensning i leverand¢rens
ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i
grov uaktsomhet. For ¢vrig gjelder betingelsene som i
forbrukerkj¢,p.

Thermocold A/S tar forbehold om eventuelle trykkfeil og
forbeholder seg retten til E endre eventuelle produkt-
spesibPkasjoner.

Avfallsh@Endetering
Produkter merket med dette symbolet krever at
\ﬁdet leveres til ditt kommunale avfallsdeponi.
Thermocold A/S er medlem i Renas gjenvinning
system. Kasserte produkter kan derfor leveres pE de
Beste deponier i Norge. Produsent skal kontaktes ved
eventuell reklamasjon og garantiarbeider.
Thermocold KFD A/S tar forbehold om event uelle trykk-
feil i monteringsanvisningen.

Garanti

Thermocold A/S garanterer at produktet som er levert
har de egenskaper og kvalitet som er beskrevet i bro-
sjyrer og annet salgsmateriale. Sm avvik som f¢lge av
produktendring kan forekomme. Garantitiden I¢per i 2
&Er fra produktet ble levert hos kunde. Det er viktig at
kunden f¢lger montering/ bruks anvisningen n¢ye. Selv
ved normal bruk vil produktene utsettes for slitasje, som
n¢dvendiggje r forebyggende vedlikehold, og dermed ut-
skifting av slitasjekomponenter som vifter, startutstyr,
termostat og lys.

Dette er komponenter med variabel leve tid avhengig av
montasje, bruk og vedlikehold. Disse dekkes ikke under
reklamasjonsfristen p(E 5 Er, men av garantien i henhold
til kj¢ psloven.
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Bruk og vedlikehold

Innstilling av temperaturen
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Rengj¢ ring

Kj¢leaggregatet er utstyrt med st¢ vblter, som enkelt trekkes ut og st¢ vsuges ca.
annenhver mEned eller etter behov.

Ved rengj¢ ring innvendig, brukes et mildt sEpevann med litt klorfor E unng@&
soppdannelse.
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F¢r montering av elementrom:
Vi anbefaler at alle skj¢ ter innvendig blir fuget med silikon.

Velg monteringsalternativ:

Alternativ: Alternativ: Alternativ:
FrittsttEende Kj¢ lerom Ventilert i tilst¢ tende rom Ventilert i front samme rom

22 | www.thermocold.no



Montering av elementrom

1.

F¢ r monteringen starter b¢r det p(Esees at IEsehaker pE elementvegger
er vridd helt inn i IEsehusene. Om IEsehaken er ute av IEsehuset,
vri denne inn til du h¢rer et knepp. (se Pg. 2)

. Ved elementrom med gulv plasseres lekter pE et plant underlag

med maksimum centeravstand 40 cm.
Ved elementrom uten gulv, plasseres veggelementer direkte pE gulv.

. Legg ned gulvelement/uten gulv g direkte til punkt 4.
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4. Veggelementene settes p&E gulvelementet eller rett pE eksisterende gulv.
LEs disse samme opp og nede. Hvis kroken ikke fester f¢rste gang mE
den vris helt tilbake over kneppet, f¢r den kan vris pE nytt inn.

NB! Det kan knake litt i elementet nEr det gCr i ICEs.

5. Monter lydkanal/metalldeksel pE elementet med hull til kj¢ leaggregatet.
Ved bruk av rister monteres skumgummiremse p&E eksisterende vegg.
Dette for E skille frisk luften og den varme luften som aggregat lager
Se monteringsalternativer (Pg. 1).

6. Monter taket. Legg dette p(E og IEs fast med.

cZ2z

TAK—-DEL TAK—DEL
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